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BO4566/KIT1BO4566/KIT1BO4566/KIT1BO4566/KIT1BO4566/KIT1BO4566/KIT1
 100,00
IVA esclusa

 LEVIGATRICE ORBITALE
 BO4566
 Dimensioni carta 102x240 mm
Dimensioni base 100x164 mm
Potenza assorbita 200W
Velocità 14000 orb/min
Orbita Ø 1,5 mm
Peso 1,1 Kg

+ POLO E CARTA ABRASIVA

  120,00 IVA incl.

BO5030/KIT1BO5030/KIT1BO5030/KIT1BO5030/KIT1BO5030/KIT1BO5030/KIT1
 110,00
IVA esclusa

 LEVIGATRICE ORBITALE
 BO5030
 Dimensioni carta Ø 125 mm
Dimensioni platorello Ø 123 mm
Potenza assorbita 300W
Velocità a vuoto 12000 orb/min
Oscillazioni platorello 24000 c/min
Peso 1,3 Kg

+ POLO E CARTA ABRASIVA

  132,00 IVA incl.

Velocità a vuoto 12000 orb/min
Oscillazioni platorello 24000 c/min

DK1220/KIT1DK1220/KIT1DK1220/KIT1DK1220/KIT1DK1220/KIT1DK1220/KIT1
 395,00
IVA esclusa

 TRAPANO AVVITATORE E AVVITATORE A MASSA BATTENTE

 DK1220D
   6317D 6980D
Tensione:  12V 12V
Batteria  2,6 Ah 2,6 Ah  
Velocità a vuoto 0-400/0 g/min 0-2600 g/min
  1300 g/min
Tempo di carica 65 min -
Battute al minuto - 0-3200
Capacità: legno Ø 26 mm -
 acciaio Ø 13 mm -
 bulloni std  - M5-M12
 viti meccaniche - M4-M8
 viti autoforanti - 4-6 x 13-45 mm
Coppia max  60/25 Nm 125 Nm 
Peso  2,0 Kg 1,6 Kg
Attacco  - 1/4” esag. fem
Mandrino autoserrante 13 mm (1/2”x20F) -

+ POLO

  474,00 IVA incl.

Coppia max  60/25 Nm 125 Nm 
Peso  2,0 Kg 1,6 Kg
Attacco  - 1/4” esag. fem
Mandrino autoserrante 13 mm (1/2”x20F) -

+ POLO

JR3050T/KIT1JR3050T/KIT1JR3050T/KIT1
 230,00
IVA esclusa

 SEGHETTO DIRITTO
 JR3050T
 Capacità taglio legno  255 mm tubo acciaio  Ø 130 mm
Corsa lama  28 mm
Potenza assorbita 1010W
Velocità a vuoto  0-2800 c/min
Tensione alimentazione 220V
Peso  3,2 Kg

+ POLO E LAMA B-04927

  276,00 IVA incl.

 230,00 230,00
IVA esclusaIVA esclusa

 SEGHETTO DIRITTO

 Capacità taglio legno  255 mm tubo acciaio  Ø 130 mm
Corsa lama  28 mm
Potenza assorbita 1010W

 276,00 IVA incl.

Polo bianca
manica corta
e set lame

Polo biancaPolo bianca
manica cortamanica corta



Nuove punte SDS Plus a quattro taglienti
Questo tipo di punta garantisce un’elevata 
precisione di foratura con un abbattimento 
delle vibrazioni ed inoltre, grazie ad un minore 
surriscaldamento del tagliente, un conseguente 
allungamento della durata lavorativa.

Articoli prodotti con procedure che garantiscono 
il rispetto della conformità alle tolleranze che si 
possono fregiare del marchio PDM del fi ssaggio.
 
Risultano ideali, garantendo un diametro di foratura 
molto vicino a quello nominale, nell’utilizzo di 
tasselli di ancoraggio. 

Punte a tagliente unico al carburo 4 x 90° simmetrico. 
Sistema di rinforzo del dente brevettato. 
Massima interfaccia tra i taglienti. 
Prodotte con carburi e acciai di altissima qualità.
Punta di centraggio che facilita la precisione della 
foratura.

Disponibili con diametri da 5 a 14 mm. 

L

I

Ø

Anima della spirale rinforzata per garantire 
un‘alta resistenza anti rottura.

Geometria della spirale a 4 canali, uno per ogni dente, 
che ottimizza lo scarico delle polveri.

  Codice  Diametro Lunghezza Lunghezza Prezzo
  mm (L) totale mm (I) utile mm Euro

  B-11623 5 110 50 4,50

 B-11639 5 160 100 5,10

 B-11645 5,5 110 50 5,10

 B-11651 5,5 160 100 5,55

 B-11667 6 110 50 5,10

 B-11673 6 160 100 5,55

 B-11689 6 210 150 6,75

 B-11695 6 260 200 7,80

 B-11704 6 310 250 10,80

 B-11710 6,5 160 100 6,75

 B-11726 6,5 210 150 9,00

 B-11732 6,5 260 200 11,55

 B-11748 6,5 310 250 13,05

 B-11754 7 110 50 6,75

 B-11760 7 160 100 7,20 

 B-11776 8 110 50 5,55

 B-11782 8 160 100 6,15

 B-11798 8 210 150 6,75

 B-11807 8 260 200 8,25

 B-11813 10 110 50 6,15

 B-11829 10 160 100 6,75

 B-11835 10 210 150 7,80

 B-11841 10 260 200 9,00

 B-11857 10 310 250 10,80

 B-11863 10 450 400 18,75

 B-11879 12 160 100 7,20

 B-11885 12 210 150 9,00

 B-11891 12 260 200 10,20

 B-11900 12 310 250 13,80

 B-11916 12 450 400 19,95

 B-11922 14 160 100 10,20

 B-11938 14 210 150 13,80

 B-11944 14 310 250 16,65

 B-11950 14 450 400 21,15
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RADIO DA CANTIERE
BMR100 
 Frequenza radio FM 87.50 - 108
 AM  522 - 1629 kHz (9kHz)
Tensione V - Uscita W: 9,6V:  0,8 W x 2
 12V: 1,2W x 2
 14,4V: 2W x 2
 18V: 3W x 2
 24V: 5W x 2
Attacco cuffi e  Ø 3,5 mm
Antenna  FM e AM
Dimensioni  263x305x166 mm
Peso senza batteria  4,2 Kg

 • Display LCD
• Orologio
• Funzione sveglia
• 5 stazioni memorizzabili per ogni banda
• Funzione autospegnimento 15-120 minuti

TROLLEY
Pratico e resistente trolley dotato di ampi vani 
porta attrezzi.
Maniglia in metallo e grandi ruote 
per un trasporto facilitato.
Maniglia in metallo e grandi ruote 
per un trasporto facilitato.

MISURATORE LASER
LD060P  
Precisione: +/- 1,5 mm
Portata 0,05 - 60 m

Funzioni: 
area, volume, tracciamento guidato, timer, 2 
pitagora, memoria multifunzione, display 3 linee.

SET DI SCALPELLI
055058 
6 scalpelli attacco SDS-Plus: 
2 a punta, 2 a taglio, 
2 a cucchiaio.

SET DI SCALPELLI

6 scalpelli attacco SDS-Plus: 
2 a punta, 2 a taglio, 

SET DI PUNTE
055059  
10 punte attacco SDS-4 Plus.

SET DI PUNTE
055059  
10 punte attacco SDS-4 Plus.

SCALPELLI AUTOAFFILANTI
B-10372 e B-10366 
Scalpelli di nuova concezione.
Grazie al consumo “intelligente” la capacità di 
penetrazione non si altera.

SCALPELLI AUTOAFFILANTI
B-10372 e B-10366
Scalpelli di nuova concezione.
Grazie al consumo “intelligente” la capacità di 
penetrazione non si altera.

KIT DI PUNTE PER MURO
P-35514
Punte cilindriche professionali.
Misure: da Ø 3 a 10 mm.

LAMPADA 
CON SISTEMA DI AGGANCIO
STEXML101
Utilissima torcia per illuminazione 
a led della zona di lavoro. 
Alimentata con batterie a ioni di Litio 
da 10,8V (non in dotazione).
Dotata di ganci regolabili di fi ssaggio 
sicuro.

CON SISTEMA DI AGGANCIO

Utilissima torcia per illuminazione 

Alimentata con batterie a ioni di Litio 

Dotata di ganci regolabili di fi ssaggio 

POLO
Elegante polo a maniche corte 
in cotone rinforzato.
Tasca e zip personalizzate.

Elegante polo a maniche corte 
in cotone rinforzato.
Tasca e zip personalizzate.



In vendita presso:

Makita S.p.A. 
Con socio unico - Direzione e Coordinamento: 

Makita Corporation - Giappone
Via Sempione 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI)

Tel. 0331.52411 - Fax 0331.420285


